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Steuerungstechnik

Halter 

Zum Klemmen von U-Profil 
PMC/PMCO an Stahl-
trägern. 

Typ: UPM

BAKS® Gitterrinnen-Systeme

U-Profil 

Tragprofil für schraubenlose Befestigung 
von Gitterrinnen.

Typ: PMC/PMCO

Aufhänger 

Ideal geeignet, um Gitter- 
und Kabelrinnen z. B. als 
Beleuchtungstrassen 
abzuhängen. In den Breiten 
60 und 100 mm erhältlich.

Typ: WD

Schnapphalter

Einfache und schnelle 
Fixierung der Gitterrinnen 
auf dem C-Profil CW/CM. 

Typ: UZZS
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Elektrotechnische
Industrieausrüstungen 

Steuerungstechnik

Wir führen Ihre Kabel und
Leitungen sicher und 
preiswert zum Ziel.

BAKS® Gitterrinnen-Systeme



straschu Elektro-Vertrieb

Schmale Gitterrinnen mit erhöhter Tragfähigkeit 
Zusätzliche Stege an der Unterseite der Rinne erhöhen die Stabilität. Kabel und 
Leitungen können mühelos an den Stegen mit Kabelbindern befestigt werden. Für 
die Wandmontage sind passende Ausleger im Angebot.

Typ: KWDS
Abmessung:  H x B x L = 60 x 60 x 3 000 mm

Gitterrinnen > G-Profil
Stabilität, geringe Einbauhöhe, universelle Einsatzmöglichkeiten sind die 
Vorteile der Gitterrinnen im G-Profil. Die Rinne kann direkt ohne Einsatz 
von Hängestielen an Wand und Decke montiert werden.

Typ: KGS
Abmessungen:  H x B x L = 60 x 68 x 3 000 mm 
  und 60 x 100 x 3 000 mm

BAKS® Gitterrinnen-Systeme

Stahldraht:  galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, 
  pulverbeschichtet  in RAL-Farben und Edelstahl
  Alle Gitterrinnen sind in Sonderabmessungen erhältlich. 

Für die Verlegung von Kabeltrassen bietet der straschu Elektro-Vertrieb Gitterrinnen von BAKS® in unterschied-
lichen Ausführungen. Hohe Tragfähigkeit bei  geringem  Eigengewicht, optimale Belüftung und Wärme-
durchlässigkeit sowie einfache Verlegung sind die Eigenschaften der Gitterrinnen.

Gitterrinnen > C-Profil
Für den industriellen und herkömmlichen Einsatz ist die Gitterrinne im C-Profil aufgrund 
ihrer Stablität unverzichtbar.  

Typ: KCS
Abmessungen:  H = 60 und 110 mm / L = 3 000 mm /
  Breiten = 68 mm bis 600 mm

Gitterrinnen in Edelstahl 
In allen Bereichen, die aggressiven Umwelteinflüssen ausgesetzt sind oder bei hohen 
hygienischen Anforderungen, wie in der Lebensmittelindustrie, werden Gitterrinnen aus 
Edelstahl eingesetzt. Der rostfreie Edelstahl von BAKS® ist den europäischen Werk-
stoffnummern zugeordnet. 

Typ:  KDS, KSG, KDSO
Abmessung:  H = 35 mm bis 110 mm / L = 3 000 mm 
 Breiten = 35 mm bis 600 mm



Schraubenloser Schnellverbinder 
Das Zusammenfügen von Gitterrinnen erfolgt mit dem Schnellverbinder. Es 
sind keine Schrauben und zusätzlichen Werkzeuge notwendig.
Typ: ZLS
Schraubenlose Hakenklemme 
Stabilität zwischen den Gitterrinnen am Boden wird mit der Hakenklemme 
erreicht. 
Typ: UZS

Bodentragarm für Gitterrinnen (60 mm) 
Überall wo Sauberkeit und Hygiene zwischen Kabelführungen und 
Fußboden wichtig ist, eignet sich ideal der Bodentragarm mit 
einer Höhe von 60 mm. Dadurch wird eine leichtere Reinigung 
unter den Gitterrinnen ermöglicht. Die Gitterrinnen werden einfach 
ohne Verschraubung arretiert.

Typ: WPS

Schraubenloser Gelenkverbinder (vertikal)
Werden Gitterrinnen über unterschiedliche Höhen geführt kommt 
der Gelenkverbinder zum Einsatz. Das reibungslose Verbinden 
zweier Rinnen und deren einfache Ausrichtung machen dieses 
Zubehör unverzichtbar.

Typ: LSG

Wandhalter (universal)
Einfache und individuelle Einsatzmöglichkeiten zur Montage von 
Gitterrinnen mit einer Breite von 35 mm an der Wand.

Typ: USKM35

Wand- und Bodentragarm (20 mm)
Damit können Gitterrinnen mit einem Abstand von 20 mm zu 
Wand und Boden verlegt werden. Die Rinnen werden einfach auf 
dem Tragarm arretiert. 

Typ: WPSS

Montagezubehör
Das schraubenlose Zubehör erlaubt eine schnelle und leichte Montage von Gitterrinnen. Verbinder, Klemmen, 
Formteile, Hängestiele und Ausleger sind auf die Gitterrinnen abgestimmt und lassen sich problemlos 
verarbeiten.


